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Procede et dispositif de video-proiection 

DOMAINE TECHNIQUE DE L'INVENTION 

La presente invention concerne un procede et un dispositif de video- 
projection, en particulier sans fil. 

ARRI ERE-PLAN TECHNOLOGIQUE DE L'INVENTION 

II est connu dans I'art anterieur des dispositifs de video-projection 
sans fil tels que celui represents sur la figure 2. Ce type de dispositifs 
comprend un terminal (1), un serveur (2) et un projecteur (3). Un logiciel (16) 
de controle a distance de la projection, permettant de controler la mise en 
route et I'arret de la projection, doit d'abord etre installe sur le terminal (1). Un 
logiciel video (23), tel que par exemple VNC viewer, est installe sur le 
serveur (2), qui est relie par liaison filaire (5) au projecteur (3). L'execution du 
Jogiciel (16) de controle a distance de la projection par le systeme 
d'exploitation (12) du terminal (1) provoque le transfer! des donnees video 
(11) affichees sur I'ecran (14) du terminal (1), au travers d'une carte resea'u ; 
(10), du terminal (1) vers le serveur (2), par I'intermediaire d'un reseau sans 
ftl (4). Le serveur (2) receptionne ces donnees par une carte reseau (20), qui 
les transmet au logiciel video (23). Le logiciel video (23) les diffuse alors vers 
le projecteur(3), qui permet la projection des donnees video sur un ecran. 

II est connu dans Part anterieur, par le document US 2003 / 0 1 17 532, 
un dispositif de video-projection sans fil constitue d'au moins un terminal 
mobile, tel qu'un agenda electronique, et d'un projecteur. Le terminal et le 
projecteur comprennent chacun un module reseau pour communiquer sans 
fil I'un avec I'autre. Un logiciel de controle a distance de la projection est 
installe sur le terminal, par exemple en etant telecharge depuis le projecteur. 
Les donnees a projeter sont transmises au projecteur depuis le terminal ou 
depuis un serveur de donnees relie au projecteur par une liaison filaire. Ce 
dispositif permet egalement la gestion de la projection de donnees emises 
par plusieurs terminaux sur chacun desquels est installe au prealable un 



1er depot 

2 



logiciel de controle a distance de la projection, en autorisant une projection 
sans fil simultanee ou dans un certain ordre des donnees emises par les 
differents terminaux. 

Un inconvenient de ces dispositifs connus dans Tart anterieur est qu'il 

5 est necessaire de commencer par installer le logiciel de controle a distance 
de la projection sur le terminal avant de pouvoir utiliser le terminal avec ce 
projecteur. De meme, si plusieurs personnes souhaitent utiliser le projecteur 
simultanement, elles doivent toutes installer ledit logiciel sur leurs terminaux 
avant utilisation du projecteur, ce qui est contraignant et prend du temps. 

10 Le document EP 1 244 303 enseigne un dispositif de video-projection 

sans fil permettant de projeter, par I'intermediaire d'un video-projecteur, des 
donnees audio et video transmises par liaison sans fil d'un terminal, tel qu'un 
ordinateur, vers le video-projecteur, lesdites donnees pouvant etre regues 
depuis differentes sources. Toutefois, ce dispositif necessite d'equiper le 

15 terminal de differents modules compatibles avec la reception de donnees 
provenant de differentes sources. Ces modules doivent de plus permettre la 
transformation des donnees de fagon a ce qu'elles soient compatibles avec 
le video-projecteur. 

Le document US2003 / 0 081 561 enseigne un dispositif de video- 

20 projection sans fil comprenant un ordinateur et un video-projecteur. Ce 
dispositif necessite un codage des donnees par I'ordinateur et un decodage 
des donnees codees par le projecteur. Le video-projecteur ne peut done etre 
utilise qu'avec un ordinateur muni d'un module de codage specifique 
compatible avec le module de dScodage du video-projecteur, ce qui oblige a 

25 installer ledit module sur I'ordinateur a partir duquel on veut projeter des 
donnees. 

Le document US 2003 / 0 098 819 enseigne un dispositif de video- 
projection- ^ans~-fil-H3omprenant^^ 

projecteur, !a presence du serveur permettant de ne pas modifier I'ordinateur. 
30 Dans ce dispositif, le serveur est commande par une console commandee 

par un operateur. L'inconvenient de ce dispositif est qu'il est complexe. 
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DESCRIPTION GENERALE DE L'INVENTION 

La presente invention a pour but de pallier certains inconvenients de 
Part anterieur en proposant un dispositif de video-projection simple qui 
permette de controler a distance la projection sans modification du terminal 

5 contenant les donnees a projeter. 

Ce but est atteint par un dispositif de video-projection comprenant au 
moins un terminal contenant des donnees video a projeter, un serveur et un 
projecteur, le serveur etant, d'une part, relie au projecteur par liaison filaire 
et, d'autre part, accessible par un reseau de communication, caracterise en 

10 ce que le terminal est connectable, par I'intermediaire du reseau et d'un 
logicel d'acces reseau, a un site web heberge par le serveur, pour charger 
par un acces a ce site web un fichier d'extension .ocx, comprenant un logiciel 
de controle a distance de la projection offrant une interface, dont I'execution 
par le logiciel d'acces reseau permet la projection, par un logiciel video 

15 adapte au projecteur, des donnees video affichees sur I'ecran du terminal. . , i; 

Selon une autre particularite, le terminal et le serveur comprennent 
chacun une carte reseau leur permettant de se connecter au reseau de 
communication et de communiquer entre eux par I'intermediaire de ce 
reseau. 

20 Selon une autre particularite, le reseau est un reseau sans fil. 

Un autre but de ('invention est de proposer un procede de video- 
projection de donnees video affichees sur I'ecran d'un terminal. 

Ce but est atteint par un procede, caracterise en ce qu'il comprend au 
. moins les etapes suivantes : 
25 - execution d'un logiciel d'acces reseau sur le terminal pour permettre 

la connexion du terminal a un reseau de communication Internet, 

- saisie d'une adresse URL determinee sur le logiciel d'acces reseau 
pour acceder a un site web heberge par un serveur par ce reseau de 
communication, 

30 - telechargement d'une page web dudit site web dans le logiciel 

d'acces reseau du terminal, a laquelle est lie un fichier d'extension .ocx 
comprenant un logiciel de controle a distance de la projection offrant une 
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interface, permettant au logiciel d'acces reseau et aux scripts de la page web 
d'executer et de controler le fichier d'extension .ocx, 

- envoi des donnees video affichees sur Pecran du terminal par 
Pexecution du fichier d'extension .ocx par le logiciel d'acces reseau au 

5 reseau de communication, 

- reception des donnees video par un logiciel video, adapte au video- 
projecteur, qui est installe sur le serveur, et transmission des donnees au 
video-projecteur. 

Selon une autre particularite, les donnees video, avant d'etre 
10 envoyees au serveur, sont compressees par le fichier d'extension .ocx, puis, 
avant d'etre envoySes au video-projecteur, sont decornpressees par le 
logiciel video. 

Selon une autre particularite, Parret de la projection est provoque par 
la fermeture du logiciel d'acces reseau sur le terminal. 
15 Selon une autre particularite, Pexecution du fichier d'extension .ocx est 

provoquee par Pactivation d'un bouton, associe a la fonction d'execution du 
fichier d'extension .ocx, et represents sur la page web a laquelle est lie le 
fichier d'extension .ocx. 

Selon une autre particularite, Parret de la projection est provoque par 
20 ('activation d'un bouton, associe a la fonction d'arret de la fonction 
d'execution du fichier d'extension .ocx, et represents sur la page web a 
laquelle est lie le fichier d'extension .ocx. 

D'autres particularites et avantages de. la presente invention 
apparaTtront plus clairement a la lecture de la description ci-apres, faite en 
25 reference aux dessins annexes, dans lesquels : 

- la figure 1 reprSsente le dispositif de video-projection selon 
Pinvention, 

Ia-figufe--2-repr§sente-un^ispos^ 

Part anterieur. 

30 
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DESCRIPTION DES MODES DE REALISATION PREFERES DE 
^INVENTION 

Le dispositif de video-projection selon I'invention, represents sur la 
figure 1, comprend au moins un terminal (1), un serveur (2) et un projecteur 
5 (3), le serveur (2) et le projecteur (3) etant relies par un moyen de 
communication (5) tel que, par exemple, une liaison filaire. Le terminal (1) 
est, de preference, mais de facon non limitative, un ordinateur portable. Le 
terminal (1) et le serveur (2) comprennent chacun une carte n&seau 
(respectivement 10 et 20) leur permettant de se connecter a un r6seau de 
10 communication et de communiquer entre eux par 1'intermediaire de ce 
reseau. Ce reseau est de preference un reseau sans fil (4), tel que Wi-fi, 
Bluetooth, GSM, etc... 

L'invention consiste, en un dispositif et un precede, a faire projeter par 
le video-projecteur (3) sur I'ecran (non represents) d'une salle de conference 
15 les donnees video (11) affichees sur I'ecran (14) du terminal (1) par le 
systeme d'exploitation (12) du terminal (1) via la carte video (13) du terminal 
(1) sur I'ecran de la salle de projection, et cela sans avoir a installer de 
logiciel (16) de controle a distance de la projection sur le terminal (1) comme 
dans Part anterieur (figure 2), ce qui s'avere une operation longue et 
20 fastidieuse, necessitant la possession d'un nombre de logiciets (16) egal au 
nombre de terminaux sur lesquels il faut les installer. 

Pour ce faire, un logiciel d'acces reseau (15), par exemple, mais de 
facon non limitative, Internet Explorer, est prealablement installe sur le 
terminal (1). Cette etape est en general realisee lors de I'achat du terminal. 
25 Par ailleurs, le serveur (2), relie au video-projecteur,. comprend un 

serveur HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) qui heberge un site web (22) 
correspondant a une adresse URL determinee. Ce site web (22) comprend 
au moins une page web a laquelle est liee a au moins un fichier d'extension 
.ocx, qui comprend le logiciel (221) de controle a distance de la projection 
30 offrant une interface ActiveX (222), permettant au logiciel d'acces reseau 
(15) et aux scripts de la page web d'executer et de controler le fichier 
d'extension .ocx. 
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Le serveur (2) comprend egalement un serveur DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol) (21), qui permet la connexion du terminal (1) au 
serveur (2) par un reseau Wi-fi, et un logiciel video (23), qui receptionne 
directement du terminal (1) les donn§es video (11) transmises lors de 

5 Texecution du fichier d'extension .ocx et qui les diffuse vers le video- 
projecteur (3) par liaison filaire (5). 

Le procede de video-projection selon I'invention comprend une 
premiere etape d'execution du logiciel d'acces r6seau (15) sur le terminal (1) 
par I'utilisateur du terminal. Dans le cas ou le terminal (1) est un ordinateur 

10 portable, ce dernier va chercher a se connecter a un reseau sans fil (4), par 
exemple le reseau Wi-fi, en recherchant le serveur DHCP le plus proche, qui 
va lui attribuer une adresse IP dynamique. Dans le cas de invention, il va 
s'agir du serveur DHCP (21) couple a la carte reseau (20) du serveur (2). La 
deuxieme etape du procede consiste a saisir dans le logiciel d'acces r§seau 

is (15) sur le terminal (1) Padresse URL correspondant au site web (22) 
heberge par le serveur (2). Le terminal (1) se connecte (61, 62, 63) alors au 
site web (22) du serveur (2) en passant par le r§seau sans fil (4), par 
I'intermediaire des cartes reseau (10, 20) du terminal (1) et du serveur (2). La 
page web a laquelle est lie le fichier d'extension .ocx est alors chargee (64, 

20 65, 66) dans le logiciel d'acces reseau (15) du terminal (1) en passant par le 
reseau sans fil (4), par Tintermediaire des cartes reseau (10, 20) du terminal 
(1) et du serveur (2). Ladite page web, a laquelle est lie le fichier d'extension 
.ocx, qui comprend le logiciel (221) de controle a distance de la projection, 
est done chargee dans une m6moire du terminal, avec le fichier d'extension 

25 .ocx, a I'endroit prevu pour les pages web du logiciel d'acces reseau (15). 
Des que ladite page web est chargee sur le terminal (1), les donnees 
correspondantes s'affichent sur I'ecran du terminal (1) et le fichier d'extension 

voex^^xeeute-spontanement— LesHnstruGtions-du-fichier-d-extension-vGCX- 

comprenant le logiciel (221) de controle a distance de la projection sont 

30 interprets directement dans le langage du logiciel d'acces reseau (15) et 
sont executees par le systeme d'exploitation (12) (par exemple Windows) du 
terminal (1).Cette execution permet renvoi (67, 68, 69, 70, 71) des donnees 
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video (11) destinees a etre affichees sur I'ecran (14) du terminal (1), d'une 
part, vers la carte video (13) associee a I'ecran (14), d'autre part, a travers la 
carte reseau (10) du terminal (1) vers le logiciel video (23) du serveur par 
I'intermediaire du reseau sans fil (4). Les donnees video sont converties par 

5 le logiciel de controle a distance de la projection dans un format 
comprehensible par le logiciel video (23) du serveur (2) avant d'etre 
envoyees au serveur (2). Le logiciel video transfere (72) alors les donnees 
video au projecteur (3) par le moyen de communication (5). Le fichier 
d'extension .ocx compresse eventuellement les donnees video avant de les 

10 envoyer vers le serveur (2). Dans ce cas-la, le logiciel video (23) les 
decompresse avant I'etape (72) de transmission vers le projecteur (3). 

Dans une variante de realisation, le fichier d'extension .ocx ne 
s'execute pas spontanement mais a la suite d'une action d'activation d'un 
bouton, par exemple "ON/OFF", affiche sur la page web, par exemple par un 

15 die souris, cette action d'activation du bouton provoquant I'execution d'un 
script ecrit par exemple en langage Javascript, qui lance I'execution du fichier. 
d'extension .ocx. 

Ainsi, des que le logiciel d'acces reseau (15) est ferme ou des qu'on,- 
clique une seconde fois sur le bouton "ON/OFF" de la page web (selon les 
20 variantes), la projection et la transmission de donnees sont stoppees. 

Dans une variante de realisation, non representee, le serveur (2) est 
integre au projecteur (3). 

Dans une autre variante de realisation, le reseau sans fil (4) est 
remplace par un reseau filaire. Le serveur (2) est done egalement equipe 
25 d'un module adequat, par exemple ADSL. 

Ainsi, des que la page web a laquelle est lie le fichier d'extension .ocx 
comprenant le logiciel de controle a distance de la projection est chargee par 
le logiciel d'acces reseau (15), tel que le Navigateur Internet Explorer, les 
donnees video (11) destinees a etre affichees sur I'ecran (14) du terminal (1) 
30 sont transmises au serveur (2), qui est relie au video-projecteur (3) et qui 
contient le logiciel video (23), par exemple de type VNC viewer, le fichier 
d'extension .ocx comprenant le logiciel de controle a distance de la projection 
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s'execute sans qu'il soit besoin de Pinstaller sur le terminal (1). Des que la 
connexion est interrompue en fermant le logiciel d'acces reseau (1 5), tel que 
le Navigateur Internet Explorer, le fichier d'extension .ocx comprenant le 
logiciel de controle a distance de la projection est efface de la memoire vive 
5 du terminal (1). La video-projection n'est possible ulterieurement que si un 
nouvel acces reseau au serveur HTTP contenant la page web (22) definie 
par I'adresse URL determinee est effectue par I'utHisateur du terminal (1) en 
lancant le logiciel d'acces reseau (15), tel qu'lntemet Explorer, avec I'adresse 
URL determinee. 

io II doit §tre evident, pour les personnes versees dans Tart, que la 

presente invention permet des modes de realisation sous de nombreuses 
autres formes specifiques sans I'eloigner du domaine d'application de 
Pinvention comme revendique. Par consequent, ies presents modes de 
realisation doivent etre consideres a titre d'illustration, mais peuvent etre 

15 modifies dans le domaine defini par la portee des revendications jointes, et 
Pinvention ne doit pas §tre limitee aux details donnes ci-dessus. 



REVINDICATIONS 



1. Dispositif de video-projection comprenant au moins un terminal (1) 
contenant des donnees video (11) a projeter, un serveur (2) et un projecteur 
(3), le serveur (2) etant, d'une part, relie au projecteur (3) par liaison filaire (5) 
et, d'autre part, accessible par un reseau de communication, caracterise en 
ce que le terminal (1) est connectable, par I'intermediaire du reseau et d'un 
logiciel d'acces reseau (15), a un site web (22) heberge par le serveur (2), 
pour charger un fichier d'extension .ocx, comprenant un logiciel de contr6le a 
distance de la projection offrant une interface (ActiveX), dont I'execution par 
le logiciel d'acces reseau (15) permet la projection, par un logiciel video (23) 
adapte au projecteur (3), des donnees video (11) affichees sur I'ecran du 
terminal (1). 

2. Dispositif de video-projection selon la revendication 1 , caracterise • 
en ce que le terminal (1 ) et le serveur (2) comprennent chacun une carte 
reseau (10, 20) leur permettant de se connecter au reseau de 
communication et de communiquer entre eux par I'intermediaire de ce 
reseau. 

3. Dispositif de video-projection selon la revendication 2, caracterise 
en ce que le r6seau est un reseau sans fil (4). 

4. Procede de video-projection de donnees video (11) affichees sur 
I'ecran (14) d'un terminal (1), caracterise en ce qu'il comprend au moins les 
etapes suivantes : 

- execution d'un logiciel d'acces reseau (15) sur le terminal (1) pour 
permettre la connexion du terminal (1) a un reseau de communication 
Internet, 

- saisie d'une adresse URL determinee sur le logiciel d'acces reseau 
(15) pour acceder (61, 62, 63) a un site web (22) heberge par un serveur (2) 
par ce reseau de communication, 

- telechargement (64, 65, 66) d'une page web dudit site web (22) dans 
le logiciel d'acces reseau (15) du terminal (1), a laquelle est lie un fichier 
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d'extension .ocx comprenant un logiciel de controle a distance de la 
projection offrant une interface (ActiveX), permettant au logiciel d'acces 
reseau (15) et aux scripts de la page web d'executer et de controler le fichier 
d'extension .ocx, 

5 - envoi (67, 68, 69, 70, 71) des donnees video (11) affichees sur I'ecran 

(14) du terminal (1) par I'execution du fichier d'extension .ocx par le logiciel 
d'acces reseau (15) au reseau de communication, 

- reception des donnees video (1 1 ) par un logiciel video (23), adapte au 
video-projecteur, qui est installe sur le serveur (2), et transmission (72) des 

10 donnees au video-projecteur (3). 

5. Precede de video-projection selon la revendication 4, caracterise en 
ce que ies donnees video (11), avant d'etre envoyees (68, 69, 70, 71) au 
serveur (2), sont compressees par le fichier d'extension .ocx, puis, avant 
d'etre envoyees (72) au video-projecteur (3), sont decompresses par le 

15 logiciel video (23). 

6. Procede de video-projection selon la revendication 4 ou 5, 
caracterise en ce que I'arret de la projection est provoque par la fermeture du 
logiciel d'acces reseau (15) sur le terminal (1). 

7. Procede de video-projection selon la revendication 4 ou 5, 
20 caracterise en ce que I'execution du fichier d'extension .ocx est provoquee 

par ractivation d'un bouton, associe a la fonction d'execution du fichier 
d'extension .ocx, et represente sur la page web a iaquelle est lie le fichier 
d'extension .ocx. 

8. Procede de video-projection selon la revendication 7, caracterise en 
25 ce que I'arret de la projection est provoque par I'activation d'un bouton 

associe a la fonction d'arret de la fonction d'ex6cution du fichier d'extension 
;ocxretTepresente-su^^ 

.OCX. 
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Figure 1 




Figure 2 
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